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Das Original

FROSTSCHUTZ: GUMMI-EINSATZ FUR STRABENKAPPEN

Die Ringe bestehen aus alterungsbesténdigem Elastomer.

Eine spezielle Gummidichtung macht das aufwéndige Einfetten zur Winterzeit
Uberflissig. DarUberhinaus schitzt sie die Stralenkappen gegen eindringendes
Wasser und sonstige Verschmutzungen.

Im Gegensatz zu Kunststoff-Ringen fir StraBenkappen, passt sich das Elastomer auch
kleineren Unebenheiten an und seine Elastizitat vereinfacht das Uberziehen Gber den
Deckel der Stra3enkappe beim Einbau.

for Unterflurhydrant
341/236 DIN 4055 DN 80, 341/236 mm

fur Schieber

157 DIN 4056 157 mm

92 DIN 4057/38 (A) fir Hausanschlussarmatur
92 mm

18 DIN 4057/74 (B) for Hausanschlussarmatur
118 mm

VORTEILE:

Kein Einfetten im Winter.

Permanente, problemlose Zugangsméglichkeit.
Anti-Klapper-Effekt.

Erhdhung der Lebensdauer der Straflenkappe. '
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ANTI-KLAPPER-RING & EINLEGESTREIFEN

Der Mucher Anti-Klapper-Ring verhindert das klappernde Gerdusch bei
ausgeschlagenem Kanalguss-Rahmen und schont die neue Schachtabdeckung.

Er besteht, im Gegensatz zu anderen Anti-Klapper-Ringen aus einem
hochwertigen, alterungsbestandigen Kautschuk-Elastomer und garantiert somit
einen dauerhaften Schutz gegen das Klappern.

Schachtabdeckung bis 40 t Priflast

st 665 nach DIN 4290 (Klasse B) )
Schachtabdeckung Klasse D, E, F
600 682 nach DIN 19584, &-Norm >0
Einlegestreifen 2 x 50 mm for
Rahmen und Entwésserungsrinnen 10w
GLEITMITTEL

Das Micher Gleitmittel ist fir Kunststoffrohre (weif3), Steinzeugrohre (blau) und
Betonrohre (grau) lieferbar und reduziert die Einschubkréfte bei der Montage der
verschiedenen Dichtungen.

Die Vertréglichkeit mit Elastomertypen nach DIN EN 681-1 und DIN 4060 ist
gegeben und hat somit keinen Einfluss auf die Funktion und Lebensdauer eines
Dichtsystems.

Die Hauptbestandteile sind pflanzliche Ole und Glyzerin, die miteinander
verknetet werden. Durch diese Kombination wird der gewinschte Gleiteffekt bzw.
das Herabsetzen der Einschubkréafte bei der Rohrverlegung erreicht. Die
Hauptbestandteile werden mit einem sogenannten Schmierstofftréger vermengt.
Dieser Schmierstofftrager schlief3t die Rillen oder Poren und verhindert, dass der
Schmierstoff vor der Dichtung “herschiebt”.

Gleitmittel hat sich seit vielen Jahren in der Praxis bewéhrt und ist zudem biologisch c E
abbaubar. Dies wird unter anderem im EG-Sicherheitsdatenblatt (91/155/EWG) os
bestétigt.

Verkaufs- & Technik-Team Telefon +49 2333/ 8387-0
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STEINZEUGROHRE, NORMALWANDIG NACH DIN EN 295

ROHRAUBGBENDURCHMESSER

100 131 +/-3 131 +/-3 131 +/- 3 131 +/-3 131 +/-3 -

125 159 +/-3,5 159 +/-3,5 159 +/-3,5 159 +/-3,5 159 +/-3,5 -

150 186 +/- 4 186 +/- 4 186 +/- 4 186 +/- 4 186 +/- 4 213 +0/-4

200 242 +/-5 242 +/-5 242 +/-5 242 +/-5 242 +/-5 276 +0/-6

250 296 +/- 6 299 +/- 6 299 +/- 6 299 +/- 6 299 +/- 6 360 +0/-6

300 350 +/-7 355 +/-7 355 +/-7 355 +/-7 355 +/-7 406 +0/-10

350 404 +/-7 417 +/-7 - 417 +/-7 = =

400 460 +/- 8 486 +/- 8 486 +/- 8 486 +/- 8 556 +0/-12

450 524 +/- 8 - - = -

500 581 +/-9 581 +/-9 581 +/-9 581 +/-9 661 +0/-15

600 687 +/-12 687 +/-12 687 +/- 12 697 +/-5 766 +0/-18

700 790 +/-15 831 +/- 15 - 795 +/- 15 870 +0/-24

800 895 +4/-17 949 +/-17 895 +/-17 970 +0/-24

900 1002 +/-20 1008 +/- 20 - -

1000 1109 +/-23 1119 +/- 23 1275 +0/-30

1200 1320 +/- 28 1475 +0/-36
STEINZEUGROHRE, WANDVERSTARKT NACH DIN EN 295

100 - - - 122 +/-1,5 -

125 o - = 178 =

150 z . - 237 -

200 262 +/-5 254 4+/-5 254 +/-5 - 254 +/-5 256 +/-5

250 318 +/- 6 318 +/- 6 318 +/- 6 296 +/-3 315+/-6 324 +/- 4

300 374 +/-7 376 +/-7 376 +/-7 357 +/- 4 376 +/-7 380 +/-4

350 430 +/-7 430 +/-7 : - =

400 490 +/-7 492 +/-8 492 +/-8 - 492 +/-8

450 548 +/- 8 548 +/- 8 - = -

500 607 +/-9 609 +/-9 609 +/-9 - 609 +/-9

600 721 +/-12 725 +/- 12 725 +/-12 - -

700 831 +/-15 862 +/- 12 - - c

800 941 +/-17 964 +/-12 - - -

900 - 1084 +/- 14 . B} .

1000 - 1273 +/- 15 - - -

1200 - 1457 +/- 18 - - -
DIVERSE ROHRARTEN
100 110 110 118 110 116 - ca. 144 - E 116 = 124 100
125 125 135 144 125/140 142 - - - - 141 = 149 125
150 160 160 170 160/180 168 170 ca. 198 186 210 168 - 176 150
200 200 210 222 200/225 220 225 ca. 252 250 276 220 - 230 200
250 250 274 274 250/280 272 280 ca. 310 320 355 274 - 284 250
300 315 326 326 315 324 335 ca. 420 374 403 328 - 338 300
350 355 - 378 355 376 - - - s 384 = 392 350
400 400 429 429 400 427 450 ca. 550 490 552 432 442 448 400
450 450 - 480 450 478 - - - - 486 496 502 450
500 500 532 532 500/560 530 560 ca. 670 610 662 540 552 556 500
600 630 635 635 630 416 = ca. 800 726 762 646 658 664 600
700 710 - 738 710 718 - ca. 930 - - 750 768 778 700
800 800 - 842 800 820 - ca. 1060 - - 856 876 888 800
900 900 - 945 900 924 - ca. 1190 - - 961 982 998 900
1000 1000 - 1048 1000 1026 - ca. 1320 - - 1068 1090 1108 1000
1100 - - 1152 - 1099 - ca. 1450 = = - B, = 1100
1200 1200 - 1255 1200 1229 - ca. 1580 - = 1281 1306 1328 1200

Stand: Juni2010 - Technische MaBBénderungen vorbehalten -
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VERKAUFS- & TECHNIK-TEAM:

Gebiete Nord & West

Marcel Kéchling

Tel. 02333 / 8387-36
marcel.koechling@muecher.com

Gebiete Ost & Sid

Katrin Weinreich

Tel. 02333 / 8387-23
katrin.weinreich@muecher.com

Technische Leitung
Dipl.-Ing. Knuth Brogt

Tel. 02333 / 8387-24
knuth.brogt@muecher.com

(02333) 8387-55
info@muecher.com
www.muecher.com

UNSER AUBENDIENST IN IHRER NAHE:

Gebietsleiter NORD

(04541) 878875
(04541) 878879
Mobil: (0173) 5405051

o Peter Schorling

Peter Schérling Tel.:
Otto-Garber-Str. 12 Fax:
23909 Ratzeburg

E-Mail : peter.schoerling@muecher.com

e Hausgebiet

Aufitrédge & Objektanfragen:
Katrin Weinreich, Tel.: (02333) 8387-23, Fax: -55
E-Mail: katrin.weinreich@muecher.com

Technische Beratung:
Knuth Brogt, Tel.: (02333) 8387-24, Fax: -55
E-Mail: knuth.brogt@muecher.com

Ratzeburg @
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e Lars Kunter Gebietsleiter WEST

Lars Kunter Tel.: (02233) 7138020
Tilsitstr. 21i Fax: (02233) 7138019
50354 Hurth Mobil:  (0171) 9372498

E-Mail: lars.kunter@lk-products.de

Stand: Januar 2011

Verkaufs- & Technik-Team Telefon +49 2333/ 8387-0
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a MISSIBNCO M pany

Tel.: +49 2333 - 8387 -0
Fox: +49 2333 - 8387 - 55
E-Mail: info@muechercom

Muicher Dichtungen® GmbH & Co. KG
Saalestr. 20 - D-58256 Ennepetal

WWWwW.muecher.com
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