
Fabrikat:
Druckdichtigkeit:
Hochdruckspülfestigkeit:
Korrosionsresistenz:
Dichtungsmaterial:
Edelstahl:
Temperaturbeständigkeit:
Norm/Zulassung:

Multikupplung Genius mit integrierten Ausgleichsringen zum Verbinden zweier Spitzenden 
von kreisrunden Abwasserrohren gleicher Nennweite mit unterschiedlichen oder gleichen 
Außendurchmessern.

Rohr 1 DN/Werkstoff  __________________
Rohr 2 DN/Werkstoff  __________________

Artikelnummer __________________
____ Stück ____ EP        ____ GP
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INNENLIEGENDE VERBINDUNGEN

Fabrikat:
Druckdichtigkeit:
Dichtungsmaterial:
Temperaturbeständigkeit:
Norm/Zulassung:

MÜCHER DICHTUNGEN®, 50226 Frechen, T +49 2234 928 03-0, F -55
0.5 bar Wasser / -0.3 bar Vakuum
EPDM Dichtprofil nach DIN EN 681-1
-40°C bis +120°C, kurzfristige Spitzentemperatur +160°C
DIN EN 681-1, CE16

Gummiadapter – für die innenliegende Verbindung von Rohren unterschiedlicher Nennweiten
und Werkstoffe.

Rohr 1 DN/Werkstoff  __________________
Außen-Ø (mm)  __________________

Rohr 2 DN/Werkstoff  __________________
Innen-Ø (mm)  __________________

Artikelnummer __________________
____ Stück ____ EP        ____ GP

Gummiadapter – für die innenliegende Verbindung von Rohren 
unterschiedlicher Nennweiten und Werkstoffe 
Der Gummiadapter dient zur Verbindung von Rohren unterschied-
licher Nennweiten und Werkstoffe. Er ist sowohl unterputzgeeignet 
als auch für freiliegende Rohrverbindungen einsetzbar.

Der Gummiadapter besteht aus einem hochwertigen EPDM Dich-
tungsmaterial, dass sich durch Langlebigkeit auszeichnet und in 
Fallleitungen geräuschreduzierend wirkt.

+ für unterschiedliche Nennweiten und Werkstoffe

+ innenliegende Dichtung

+ geprüfte Sicherheit vom Hersteller

+ druckdicht bis 0.5 bar

GUMMIADAPTER

Rohrspitzenden ausrichten. Gummiadapter in größeres Rohr schieben.
Gleitmittel auf Rohrspitzende auftragen.

Kleineres Rohr in den Gummiadapter
schieben.

MONTAGE

BESCHREIBUNG MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS
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INNENLIEGENDE VERBINDUNGEN

Auf den Seiten 16 - 17 finden Sie die Anwendungsmöglichkeiten der Gummiadapter.

GUMMIADAPTER

Artikeln ummer Artikelbezeichnung
A

Spannbereich 
(mm)

B
Spannbereich 

(mm)

L
Länge 
(mm)

druckdicht 
(bar)

Gewicht 
(kg)

500120 Gummiadapter GA 45 | 32 45 32 23 0,5 0,02
500121 Gummiadapter GA 45 | 40 45 40 23 0,5 0,01

VARIANTEN

500000 Gummiadapter GA 73 | 50 73 50 23 0,5 0,10
500122 Gummiadapter GA 123/130 | 102 123/130 102 102 0,5 0,30
500001 Gummiadapter GA 150 | 110 150 110 36 0,5 0,20
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INNENLIEGENDE VERBINDUNGEN

Spitzende/Muffe Rohr DN

Spitzende Loro X 70
Spitzende Geberit Silent PP 70
Spitzende Eternitrohr 70
Spitzende SML 70
Spitzende HT 70
Spitzende Raupiano Plus 70

Spitzende/Muffe Gusseisenrohr GA 70

Rohr DN

Geberit PE 50
Geberit Silent PP 50

HT 50
Raupiano Plus 50

Regenfallrohr Zink 50

GA 73 | 50
GUMMIADAPTER

Artikel-Nr. 500000



17 MÜCHER Verkaufs- und Technik-Team +49 2234-92803-0

INNENLIEGENDE VERBINDUNGEN

Spitzende/Muffe Rohr DN

Spitzende Geberit PE 150
Spitzende Geberit Silent PP 150
Spitzende Skolan dB 150
Spitzende HT 150
Spitzende Raupiano Plus 150

Spitzende/Muffe Regenfallrohr Zink 150
Spitzende Eternitrohr 150
Spitzende Gusseisenrohr GA 150

Muffe Gusseisenrohr GA 125
Spitzende SML 150
Spitzende Gusseisenrohr GGG 150

Rohr DN

Geberit Silent db20 100
Skolan dB 100
Geberit PE 100

Geberit Silent PP 100
HT 100

Raupiano Plus 100
SML 100

GA 150 | 110
GUMMIADAPTER

Artikel-Nr. 500001




